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Produktens funktioner 



Standardfunktioner 



Funktionerna i HPs Compaq Small Form Factor [modell med liten 
formfaktor] kan variera beroende pa modell. For att fa en fullstandig 
bild over vilken maskin- och programvara som finns installerad i datorn 
kan du kora diagnostikprogrammet (som endast finns i vissa modeller). 
Instruktioner om hur du anvander det har programmet finns i handboken 
Felsdkning pa cd-skivan Documentation and Diagnostics 
[Dokumentation och diagnostik]. 

Datorn med liten formfaktor kan aven anvandas som tower [torn]. 
Mer information finns i avsnittet "Anvandning av dator med liten 
formfaktor med tower ftorn]-konfiguration" i den har handboken. 




Datorer med liten formfaktor 
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Produktens funktioner 



Komponenter pa framsidan 

Konfigurationen av enheten kan skilja sig at nagot mellan olika 
modeller. 




Komponenter pa framsidan 


O Diskettenhetens aktivitetslampa 


© 


Mikrofonkontakt 


© Diskettenhet 


© 


Horlurskontakt 


© Aktivitetslampa for optisk enhet 


© 


USB-portar (Universal Serial Bus) (2) 


© Diskettutmatningsknapp 




Aktivitetslampa for harddisk 


© Optisk enhet (CD-ROM-, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD-R/RW- eller 
CD-RW/DVD-kombi-spelare) 


© 


Pa/av-lampa 


© Utmatningsknapp for optisk enhet 


© 


Pa/av-knapp med tva lagen 


Vissa modeller saknar en optisk och/eller diskettenhet. 
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Produktens funktioner 



Komponenter pa baksidan 




Komponenter pa baksidan 


O Ndtkabelns kontakt 


© 


RJ-45-ndtverkskontakt 


© £ PS/2-muskontakt (gron) 


© ilk 


Para Hell kontakt 


© m PS/2-tangentbordskontakt 
(purpurfdrgad) 


© g 


Bildskdrmskontakt 


0 *<r USB (Universal Serial Bus) 


© -J 


Ljud ut-kontakt for strdmforande 
ljudenheter (gron) 


© ioioi Seriell kontakt* 




Kontakt for ljud in (bla) 



Antal kontakter och dess placering kan variera beroende p6 modell. 

Bildskdrmskontakten p6 moderkortet dr inaktiv om ett PCI Express-grafikkort har installerats 
i datorn. 

Om ett ADD2-grafikkort har installerats, kan kontakterna pa kortet och moderkortet anvdndas 
samtidigt. Vissa instdllningar kan behdva dndras i setup-programmet for att bada kontakterna 
ska kunna anvdndas. Mer information om startordningen finns i Konfigureringshandboken pa 
cd-skivan Dokumentation och diagnostik. 

*En valfri andra seriell kontakt kan erhallas fran HP. 
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Produktens funktioner 



Tangentbord 




Tangentbordskomponenter 


o 


Fi inktinn^tnnnpntpr 


I Ittnr ^rir*ski nn funktionpr hprnpnnp vi kpt nronrnm wm nnvhnn^ 


© 


Redigeringstangenter 


Omfattar foljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End och Page 
Down [Infoga, Hem, Sida upp, Radera, Slut och Sida ned]. 


© 


Statuslampor 


Visar status for datorn och tangentbordsinstdllningar (Num Lock, 
Caps Lock och Scroll Lock). 


© 


Numeriskt 
tangentbord 


Fungerar som knappsatsen pa en raknare. 


© 


Piltangenter 


Anvdnds for att navigera i ett dokument eller pa en webbplats. 
Med de har tangenterna kan du ga till vdnster, till hoger, uppat 
och nedat med tangentbordet i sta Met for med musen. 


© 


Ctrl-tangenter 


Anvdnds i kombination med nagon annan tangent; funktionen 
beror pa vilket program du anvdnder. 


© 


Programtangent* 


Anvdnds (som hoger musknapp) for att oppna snabbmenyer 
i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra 
program. 


© 


Windows 
logo-tangenter* 


Anvdnds for att oppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvdnds 
i kombination med andra tangenter for olika funktioner. 


© 


Alt-tangenter 


Anvdnds i kombination med nagon annan tangent; funktionen 
beror pa vilket program du anvdnder. 


Tangenter tillgangliga i vissa geografiska omrfiden. 
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Windows logo-tangent 

Om du anvander Windows logo-tangent i kombination med andra 
tangenter kan du utfora sarskilda funktioner som finns i operativsystemet 
Windows. 1 avsnittet "Tangentbord" kan du se var Windows logo- 
tangenten finns. 



Funktioner med Windows logo-tangent 


Windows logo-tangent 


Visar eller ddljer Start-menyn. 


vvinaows logo-iangem + a 


visar SKrivDoraei. 


vvinaows logo-iangem + m 


/vtinimerar ana oppna program. 


dkitt + vvinaows logo-iangem + m 


/\ngrar /viinimera am. 


\A/i ri /~t /■« a * p I rtfiorvt _ r* 

vviiiuowb iuuu lunytJiii t t? 


f lrM^n^f hnnnVAl lion ti/"ir fi^it/"\rri 
WpUIIUI KJIIbliCl Ucll IIUI UUIUlll. 


Windows logo-tangent + f 


Oppnar dialogrutan Sok: alia filer. 


Windows logo-tangent + Ctrl + f 


Startar Sok dator. 


Windows logo-tangent + Fl 


Oppnar Windows H jalp. 


Windows logo-tangent + 1 


Laser datorn om du tir uppkopplad mot en 
ndtverksdomdn, eller ger dig mdjlighet aft 
vdxla anvdndare om du inte ar uppkopplad 
mot en ndtverksdomdn. 


Windows logo-tangent + r 


Oppnar dialogrutan Kor. 


Windows logo-tangent + u 


Startar Programhanteraren [Utility Manager]. 


Windows logo-tangent + Tab 


Aktiverar ndsta knapp i Aktivitetsfdltet. 
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Produktens funktioner 



Speciella musfunktioner 

De fiesta program har stod for mus. Musknapparnas funktioner 
varierar beroende pa vilket program du anvander. 

Serienumrets placering 

Varje dator har ett unikt serienummer O som finns pa datorns vanstra 
sida och ett produkt-id-nummer © som finns hogst upp pa datorn. 
Ha dessa nummer tillgangliga nar du ringer kundtjanst for att fa hjalp. 




Serienumrets och produkt-id-numrets placering 
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Uppgradera maskinvara 



Servicefunktioner 

1 den har datorn finns funktioner som underlattar service 
och uppgraderingar. Oftast behovs det inga verktyg for 
de installationsprocedurer som beskrivs i det har kapitlet. 

Varnings- och Se upp!-meddelanden 

Fore en uppgradering bor du noga lasa igenom alia tillampliga 
instruktioner, varnings- och se upp!-meddelanden som finns 
i den har handboken. 

AVARNING: For att minska risken (or personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor mdste du ta ut natsladden ur vdgguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du rdr vid dem. 



AVARNING: For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada pa 
utrustningen far du inte sdtta in telefonkabelns kontakt i ndtverkskortet (NIC). 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du pabdrjar dessa procedurer ser du till 
att du dr fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallfdremal. 
Mer information om hur du undviker elektrostatiska urladdningar finns 
i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning" i denna handbok. 



ASE UPP! Om datorn dr ansluten till ndtspdnning dr moderkortet alltid 
stromfdrande. For att inte skada moderkortet maste du koppla loss 
natsladden innan du dppnar datorn. 
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Uppgradero maskinvara 



Anvdndning av dator med liten formfaktor 
med tower [torn]-konfiguration 

En dator med liten formfaktor kan anvandas antingen som tower- eller 
bordsdator. For att anvanda den som tower [torn] staller du upp datorn 
pa dess hogra sida enligt bilden nedan. 

Se till att det finns ett fritt utrymme pa minst 10 cm runt om datorn. 
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Lasa upp Smart Cover Lock 



Smart Cover Lock ar en tillvalsfunktion pa vissa modeller. 



Smart Cover Lock ar ett programskyddat las for kapan som kontrolleras 
av setup-losenordet. Laset hindrar obehoriga fran att komma at datorns 
inre komponenter. Datorn levereras med Smai't Cover Lock olast. Mer 
information om hur du laser Smart Cover Lock hittar du i handboken 
Hantering av bordsdalorer pa cd-skivan Dokumenlation och diagnostik, 

Anvdnda Smart Cover FailSafe Key 

Om du laser Smart Cover Lock och inte kan ange losenordet for att 
lasa upp laset maste du anvanda Smart Cover FailSafe Key for att 
oppna datorns kapa. Verktyget behovs for att komma at datorns inre 
komponenter da foljande intraffar: 

■ Stromavbrott 

■ Misslyckad start 

■ PC-komponentfel (t ex processor eller stromtillforsel) 

■ Bortglomt losenord 



Smart Cover FailSafe Key ar ett specialverktyg som kan rekvireras 
fran HP. Var forberedd och bestall nyckeln innan den behovs. 



Bestall en FailSafe Key pa foljande satt: 

■ Kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller -servicegivare. 
Bestall PN 166527-001 om du vill ha det skruvnyckelliknande 
verktyget, eller PN 166527-002 om du vill ha bitskruvmejseln. 

■ Se HP-webbplatsen (www.hp.com) for bestallningsinformation. 

■ Ring numret som finns i garantin eller i Telefonnummer (ill 
Teknisk support pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik 
om du behover teknisk support. 
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Uppgradera maskinvara 



Gor sa har for att oppna datorns kapa om Smart Cover Lock ar last: 

1. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Dra ut natsladden fran vagguttaget och koppla loss alia externa 
enheter. 

3. Med FailSafe Key tar du bort sakerhetsskruven O som laser fast 
Smart Cover Lock i chassit. 

4. Skjut upp och tillbaka raetallarmen som omger flakthalsgallret © 
for att losgora Smart Cover Lock fran chassit. 



Skruva loss Smart Cover Lock-skruven 

5. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

Nar du ska satta tillbaka Smart Cover Lock, skruvar du fast Iaset 
med sakerhetsskruven. 
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la bort datorns kapa 

Ta bort datorns kapa pa foljande salt: 

1. Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Dra ut natsladden ur vagguttaget och datorn samt koppla loss all 
kringutrustning. 

ASE UPP! Innan du tar bort datorns kapa kontrollerar du aft datorn ar avstdngd 
och att natsladden har tagits bort fran ndtuttaget. 

4. Tryck pa knapparna pa datorns vanstra och hogra sidor O och 
skjut sedan datorkapan framat sa langt det gar ©, lyft upp kapan 
och lyft av den fran chassit. 




7b bori datorns kdpa 
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Uppgradero maskinvara 



Stitta pa datorns kapa igen 

Nar du ska satta pa kapan igen, riktar du in hakarna pa platen med 
sparen i chassit och skjuter sedan pa kapan helt pa chassit tills den 
lases fast. 




Satta pd datorns kdpa igen 

Installera ytterligare minne 

Datorn levereras med DDR2-SDRAM-minne (Double Data Rate 2 
Synchronous dynamic random access memory) i DIMM-moduler 
(dual inline memory modules). 

DIMM 

Minnessocklarna pa moderkortet kan forses med upp till fyra 
standardiserade DIMM. I de har minnessocklarna finns minst 
en forinstallerad DIMM. For maximal! minnesstod kan du forse 
moderkortet med upp till 4 GB minnesutrymme, konfigurerat 
i tva kanaler for hog prestanda. 
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DDR2-SDRAM 



DIMM 



For att systemet ska fungera som det skall, maste DDR2-SDRAM 
DIMM vara: 

■ standardiserade 240-stifts 

■ obuffrade PC2-4200 533 MHz 

■ 1 .8 volts DDR2-SDRAM DIMM 
DDR2-SDRAM DIMM maste aven: 

■ stodja CAS-latens 4 (CL = 4) for DDR2/533 MHz 

■ innehalla obligatorisk JEDEC SPD-information 
Dessutom stodjer datorn: 

■ 256 Mbit-, 512 Mbit och 1 Gbit-icke-ECC-minnesteknologier 

■ enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM 

■ DIMM konstruerade med x8- och xl6-DDR-enheter; DIMM 
konstruerade med x4 SDRAM stods ej 

Systemet startar inte om du installerar DIMM som inte stods. 



Systemet kors automatiskt med en kanal, i ett asymmetriskt 
tvakanalslage eller i ett interfolierat tvakanalslage med hogre 
prestanda beroende pa hur DIMM installerats. 

■ Systemet arbetar i ett enkanalslage om minneskapacitet for 
DIMM endast finns i en kanal. 

■ Systemet arbetar i ett asymmetriskt tvakanalslage om den totala 
minneskapaciteten for DIMM i Kanal A inte ar identisk med den 
totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B. 



Utrusta DIMM 



-socklar 
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■ Systemet arbetar i ett interfolierat tvakanalslage med hogre 
kapacitet om den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal A 
ar identisk med den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B. 
Teknologin och enhetsbredden kan emellertid variera mellan 
kanalerna. Om exempelvis Kanal A har tva 256 MB DIMM och 
kanal B har en 5 12 MB DIMM, arbetar systemet i interfolierat lage. 

■ I alia lagen bestams den maximala arbetshastigheten av systemets 
langsammaste DIMM. 

Det finns fyra DIMM-socklar pa moderkortet, med tva socklar 
per kanal. Socklarna har etiketterna XMM1, XMM2, XMM3 och 
XMM4. Socklarna XMM1 och XMM2 arbetar i minneskanal A. 
Socklarna XMM3 och XMM4 arbetar i minneskanal B. 




DIMM-sockelplatser 



Artikel Beskrivning 


Sockelfarg 


O DIMM-sockcl XMM 1 , Kanal A 


Svart 


© DIMM-sockel XMM2, Kanal A 


Vit 


© DIMM-sockel XMM3, Kanal B 


Svart 


© DIMM-sockel XMM4, Kanal B 


Vit 
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Installera DIMM 



ASE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. Ndr du uppgraderar 
minnet dr det viktigt att du anvdnder minnesmoduler med guldkontakter 
for att fdrhindra korrosion och/eller oxidation som kan intrdffa om olika 
metaller anvdnds. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller pa tillvalskort. Innan du paborjar dessa procedurer ser du till alt 
du dr fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemaL 
Mer information (inns i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning". 



SE UPP! Ror inte vid minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 

1. Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Leta ratt pa minnessocklarna pa moderkortet. 

AVARNING: Minska risken for brdnnskador genom att lata de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 
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6. Oppna minnessockelns bada hakar O och satt sedan in 
minnesmodulen i sockeln ©. 




Installera en DIMM 

gjjs En minnesmodul kan bara installeras pa ett satt. Passa in sparet 
pa modulen med upphojningen i minnessockeln. 



For att erhalla maximal minnesprestanda ska du utrusta socklarna sa, 
att minneskapaciteten i Kanal A blir identisk med minneskapaciteten 
i Kanal B. Om du exempelvis har en forinstallerad DIMM i sockel 
XMM1 och satter in en andra DIMM, rekommenderas att du installerar 
en DIMM med samma minneskapacitet i sockel XMM3 eller XMM4. 

7. Tryck ner modulen i sockeln. Kontrollera att den ar helt inne och 
sitter fast ordentligt. Se till att hakarna ar lasta ©. 

8. Upprepa stegen 6 och 7 for alia ytterligare moduler som du vill 
installera. 

9. Satt tillbaka datorns kapa. 

10. Satt i natsladden och starta datorn. 

1 1 . Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover-sensorn 
pa nytt. 

Datorn kanner automatiskt av extraminnet forsta gangen du startar den. 




2-10 



www.hp.com 



Relerenshandbok 



Uppgradero maskinvara 



Installera ett expansionskort 

I datorn finns tva PCI-expansionsplatser som standardutrustning och 
som vardera kan rymma ett expansionskort som ar upp till 17,46 cm 
langt. I datorn finns aven en plats for ett PCI Express xl -expansionskort 
och en plats for ett PCI Express xl6-expansionskort. 

I PCI- och PCI Express-kortplatserna kan endast lagprofilkort installeras, 
om inte ett forlangningskort har installerats som tillval. Med ett valfritt 
forlangningskort kan du installera tva PCI-standardkortplatser med 
full hojd. Om du har installerat utvidgningskortet ar PCI Express xl6- 
expansionsplatsen ej atkomlig. 




Exponsionsplatsernos placering 

Artikel Beskrivning 

O plats for PCI-expansionskort 

© plats for PCI-expansionskort 

© plats for PCI Express xl 6-expansionskort 

0 plats for PCI Express xl -expansionskort 



I PCI Express xl6-expansionsplatsen kan du installera ett 
expansionskort av typen PCI Express xl, x4, x8 eller xl6. 
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Sa har installerar du ett expansionskort: 

1 . Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all 
kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Ange den kortplats dar du onskar installera expansionskortet. 

6. Frigor tackplatens Iashake som haller fast PCI-tackplatarna 
genom att lyfta i den grona upphqjningen pa haken och vrida 
haken till oppet lage O. 

7. Ta bort tackplaten genom att skjuta den uppat och utat ©. 




o 



7b bort expansionskortplatsens skyddspldt 
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8. Satt in expansionskortet genom att skjuta kortet under tackplatens 
lashake och darefter trycka ned kortet i sockeln pa moderkortet. 

Se till att inte andra komponenter i chassit skrapas nar du installerar 
expansionskortet. 




Installation av ett expansionskort 
9. Vrid tillbaka tackplatens lashake sa att expansionskortet lases fast. 

10. Anslut externa kablar till det installerade kortet, om det behovs. 
Anslut interna kablar till moderkortet. om sadana finns. Om kortet 
kraver ljud, anslut da Ijudkabeln till den kontakt pa moderkortet 
med etiketten "Aux" (som finns mot moderkortets kant under 
nataggregatets hallare). 

11. Satt tillbaka datorns kapa. 

12. Satt i natsladden och starta datorn. 

13. Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover- 
sensorn pa nytt. 
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14. Om det behovs konfigurerar du om datorn. Mer information 
om konfiguration finns i Konftgureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 



Nar du installerar ett expansionskort, kontrollera da att metallklamman 
pa kortet glider in i sparet pa datorns baksida och tryck sedan fast det 
ordentligt sa att hela kontakten sitter fast ordentligt i kortplatsen. 



ASE UPP! Alia expansionskortplatser pa datorns baksida maste antingen 
innehalla ett expansionskort eller ha en tdckplat (or att kylningen av datorns 
inre komponenter ska fungera. 



Ta bort ett PCI Express x16-expansionskort 

Sa har tar du bort ett PCI Express xl6-expansionskort: 

1. Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stiing darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Frigor tiickplatens lashake pa datorns baksida (som haller fast 
PCI-tackplatarna) genom att lyfta upp den grona upphojningen 
pa haken och vrida haken till oppet Iage. 
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6. Dra lasarmen (baktill pa PCI Express xl6-expansionskortplatsen) 
bort fran korlet och vicka sedan forsiktigt pa kortet fram och tillbaka 
tills det lossnar fran kortplatsen. Dra kortet rakt upp ur sockeln 
och sedan bort fran chassits inre. Skrapa inte kortet mot andra 
komponenter. 




7b bort ett PCI Express xl 6-exponsionskort 

7. Forvara kortet i en antistatisk forpackning. 

8. Om du inte installerar ett nytt expansionskort, satter du en tackplat 
over den oppna kortplatsen. 

9. Vrid tillbaka skyddsplatens lashake for att lasa fast expansionskorten 
och skyddsplatarna. 

10. Satt tillbaka datorns kapa. 

1 1 . Satt i natsladden och starta datorn. 

12. Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover- 
sensorn pa nytt. 

ASE UPP! Alia expansionskortplatser pa datorns baksida maste antingen 
innehalla ett expansionskort eller ha en tackplat for att kylningen av datorns 
inre komponenter ska fungera. 
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Installera ytterligare enheter 

Datorn har plats for tva externa enheter. Sa har installerar du extra enheter: 

■ Den primara Seriella ATA (SATA)-harddisken ska anslutas till 
den primara SATA-styrenheten pa moderkortet (bla och med 
etiketten P60 SATA 0). Anslut en andra SATA-harddisk till den 
sekundara SATA-styrenheten pa moderkortet (vit och med etiketten 
P61 SATA 1 ). HP ger ej stod at anslutning av bade SATA- och 
3,5-tums PATA-harddiskar i samma system. 

■ Anslut Parallella ATA (PATA)-expansionsenheter, sasom 
optisk enhet, IDE band- och Zip-enheter, till PATA-styrenheten 
(med etiketten P20 PRIMARY IDE) med en standardised 
80-polig kabel. 

■ Montera styrskruvar sa att enheten kommer ratt i enhetsfastet 
och lases fast. HP tillhandahaller extra styrskruvar (fyra 6-32 
standardskruvar och fyra M3 metriska skruvar) som finns pa 
chassits framsida under datorns kapa. Till harddisken anvands 
6-32 standardskruvar. For alia andra enheter anvands M3 
metriska skruvar. De metriska skruvarna fran HP ar svarta 
och standardskruvarna fran HP ar blanka. 



ASE UPP! Gor sa har for att minska risken for forlust av information och skada 
pa dator eller harddisk: 

■ Om du satter in eller tar bort en harddisk maste operativsystemet 
avslutas korrekt innan datorn stdngs av. Ta inte bort en hdrddisk 
nar datorn dr pa eller i viloldge. 

■ Innan du hanterar en enhet kontrollerar du, att du inte dr statiskt 
laddad. Undvik att rdra vid enhetens kontakt. Mer information om 
att undvika skador till foljd av statisk elektricitet finns i Bilaga D, 
"Elektrostatisk urladdning." 

■ Hantera enheten varsamt, lappa den inte. 

■ Anvdnd inte onddigt vdld ndr du satter i en enhet. 

■ Undvik att utsdtta en hdrddisk for vdtskor, extrema temperaturer eller 
produkter som alstrar magnetfdlt sdsom bildskdrmar och hdgtalare. 

■ Om en enhet mdste skickas med post placerar du den i en varupase 
med bubbelfolie eller annan Idmplig skyddande fdrpackning med 
etiketten "Omtdligt: Hanteras varsamt." 
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Enheternas placering 




Enhetsplatser 



O 3,5-tum, inbyggd, standardiserad harddiskplats 

© 5,25-tums enhetsplats for tillvalsenheter 

© 3,5-tums enhetsplats (pa bilden en 1,44-MB diskettenhet)* 

*Om datorn har en 1 ,44-MB-diskettenhet, konfigureras den med 
en diskettenhetsplats (PN 3601 89-001 ) enligt bilden. Om datorns 
innehaller en torn 3,5-tums enhetsplats, installeras ett panelskydd 
(PN 358797-001) pa datorn i stallet. Om du saknar en enhet p6 
den har platsen, kan du installera en 3,5-tumsenhet (till exempel en 
diskettenhet, en harddisk eller en Zip-enhet) har vid ett senare tillfalle. 
Om du emellertid ska installera en 3,5-tums enhet annan an en 
diskettenhet eller harddisk, maste du bestdlla ett 3,5-tums panelskydd 
(PN 358796-001). 

For att bekrafta typ, storlek och kapacitet for lagringsenheterna som 
ar installerade i datorn, kor du setup-programmet. Mer information 
finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Dokumentation och 
diagnostik. 
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Ta bort en optisk enhet 

ASE UPP! Alia Idstagbara lagringsmedia ska tas ut ur enheterna innan 
de demonteras fran datorn. 



En optisk enhet ar en CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-. 
DVD-R/RW- eller CD-RW/DVD-kombi-spelare). 

Gor pa foljande szitt om du onskar ta bort en optisk enhet: 

1. Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stiing darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur viigguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Vrid enhetsfastet sa att det star upp. 




Enhetsplotsen vrids uppdt 
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7. Vrid tillbaka (nedat) enhetsplatsen till normalt lage. 




Enhetsplatsen vrids neddi 



ASE UPP! Var forsiktig sa att inga kablar kldms nar du vrider enhetsplatsen 
nedat. 
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8. Tryck pa det grona enhetslaset O som finns pa sidan av enheten 
for att losgora enheten fran enhetsplatsen. Medan du trycker pa 
enhetslaset, skjuter du enheten framat och lyfter den uppat-utat 
ur enhetsplatsen ©. 




Satt tillbaka en optisk enhet genom att gora precis tvart om. Nar du 
satter tillbaka en enhet, anvander du de fyra skruvarna fran den gamla 
enheten i den nya. Skruvarna fungerar som skenor pa enheten. 
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Ta bort en diskettenhet 



ASE UPP! Alia Idstagbara lagringsmedia ska tas ut ur enheterna innan 
de demonteras fran datorn. 



Diskettenheten ar placerad under den optiska enheten. Sa har tar du 
bort diskettenheten: 

1 . Folj proceduren i avsnittet ovan, "Ta bort en optisk enhet " for att 
ta bort den optiska enheten sa att du kommer at diskettenheten. 

2. Koppla bort data- och stromkablarna fran diskettenhetens baksida. 




Lossa kablar till diskettenheten 
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3. Tryck pa det grona enhetslaset O som finns pa sidan av diskettenheten 
for att losgora enheten fran enhetsplatsen och skjut diskettenheten 
framat i ca. 6 mm ©. 
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4. Lyft upp bakre delen av enheten sa att de bakre styrskruvarna 
frigors fran enhetsplatsens ovandel O. Nar enheten hojs glider 
den automatiskt framat tills den frigors fran enhetsplatsen ©. 




7b bort diskettenheien 



For att satta tillbaka diskettenheten utfors borttagningsproceduren fast 
i omvand ordning. Kontrollera da att du forst skjuter in de framre 
styrskruvarna i enhetsplatsen och sedan vrider enhetens bakre del 
nedat och skjut den bakat tills den lases fast. 



Nar du satter tillbaka en enhet, anvander du de fyra skruvarna fran den 
gamla enheten i den nya. Skruvarna fungerar som skenor pa enheten. 
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Installera en extra optisk enhet 

Gor sa har for att installera en optisk tillvalsenhet: 

1 . Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell ki'ingutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Montera tva M3-metriska styrskruvar i de nedre halen pa varje 
sida av enheten. HP tillhandahaller fyra extra M3 metriska 
skruvar pa chassits framsida under datorns kapa. De M3-metriska 
skruvarna fran HP ar svarta. 



ASE UPP! Anvdnd bara 5-mm I6nga skruvar som styrskruvar. Ldngre skruvar 
kan skada enhetens inre komponenter. 



Nar du satter i enheten igen, anvander du de fyra M3-metriska 
styrskruvarna fran den gamla enheten i den nya. Skruvarna fungerar 
som skenor pa enheten. 




Montera styrskruvar i den optiska enheten 
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8. Anslut datakablarna till moderkortet. 

9. Anslut strom- och datakablarna pa den optiska enhetens baksida. 




Anslutning av strom- och datakablarna 
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10. Vrid tillbaka (nedat) enhetsplatsen till normalt lage. 




Enhetsplotsen vrids neddt 

ASE UPP! Var forsiktig sa atl inga kablar klams ndr du vricler enhetsplatsen 
nedat. 

11. Satt tillbaka datorns kapa. 

12. Satt i natsladden och starta datorn. 

13. Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover- 
sensorn pa nytt. 

Systemet kanner automatiskt igen enheten och konfigurerar om datorn. 

ASE UPP! Vid service av datorn maste du se till att alia kablar satts tillbaka 
i raft kontakter. Felaktig inkoppling av kablarna kan skada datorn. 



Referenshandbok 



www.hp.com 



2-29 



Uppgradera maskinvara 



Uppgradering av SATA-harddisken 



HP ger ej stod at anslutning av bade SATA- och 3,5-tums 
PATA-harddiskar i samma system. 



Ta bort och byta ut den primara harddisken. 



Se till att du alltid sakerhetskopierar datan pa den gamla harddisken 
innan harddisken tas bort, sa att du kan overfora all data till den nya 
harddisken. 



En forinstallerad 3,5-tums harddisk ar placerad under nataggregatet. 
Ta bort och byt ut harddisken sa har: 

1. Om du har last datorn med Smart Cover Lock, startar du om och 
laser upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut niitsladden ur viigguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 
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5. Vrid den optiska/diskettenhetens faste sa att det star upp. 




Enhetsplotsen vrids uppdt 

6. Ta bort sakerhetsspannet (om sadant finns) som haller fast chassits 
baksida i nataggregatet. 




7b borf sakerhetsspannet 
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7. Vrid nataggregatets hallare sa att den star upp. Harddisken 
ar placerad under nataggregatets hallare. 




Hoja nataggregatets hdllare 

8. Koppla loss stromkabeln O och datakabeln © fran harddiskens 
baksida. 
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9. Dra den grona upphojningen som laser fast enheten bort fran 
enheten ©, skjut harddisken mot datorns framsida och lyft 
sedan upp enheten och ut ur enhetsplatsen ©. 




To bort hdrddisken 

10. For att installera en harddisk gor du precis tvart om. 



Om datorn endast har en SATA-harddisk, maste du ansluta datakabeln 
i den bla kontakten med etiketten P60 SATA 0 pa moderkortet forst 
for att inget funktionsproblem ska uppsta med harddisken. 



S^. Nar du byter ut harddisken, behaller du de fyra skruvarna fran den 
gamla harddisken och anvander dem till den nya. Skruvarna fungerar 
som skenor pa enheten. Du behover en T-15-stjarnskruvmejseI for 
att skruva av och pa styrskruvarna. HP tillhandahaller fyra extra 
6-32 standardskruvar pa chassits framsida under datorns kapa. 
6-32-standardstyrskruvarna ar blanka. 
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Om du bytte ut den primara harddisken, satter du i cd-skivan Restore Phis! 
for att aterstalla operativsystemet, drivrutiner och/eller program som 
var forinstallerade nar du kopte datorn. Folj instruktionerna i den 
handbok som medfoljer cd-skivan Restore Plus!. Nar aterstallningen 
ar klar, installerar du om dina egna filer som du sakerhetskopierade 
innan du borjade utbytet av harddisk. 



Installera en valfri enhet i 3,5-tums enhetsplatsen 

Beroende pa datorns konfiguration kan 3,5-tums enhetsplatsen pa 
datorns framsida konfigureras med en diskettenhet eller ha en torn 
enhetsplats. Typen av panel som skyddar enhetsplatsen varierar 
beroende pa den ursprungliga datorkonfigurationen. 

Om inte datorn konfigurerats med en diskettenhet, kan du installera 
en 3,5-tums enhet, exempelvis en diskettenhet eller harddisk 
i enhetsplatsen. 

Typen av tackplat beror pa vilken typ av enhet som du avser att 
installera. Om du installerar en diskettenhet maste du installera en 
diskettenhetspanel (PN 360189-001). Om du installera en harddisk 
maste du installera ett panelskydd (PN 358797-001 ). Om du ska 
installera en 3,5-tums enhet annan an en diskettenhet eller harddisk, 
maste du installera ett 3,5-tums panelskydd (PN 358796-001 ). Kontakta 
en auktoriserad HP-aterforsaljare eller - servicegivare sa att du far ratt 
tackplat nar du konfigurerar om datorn. 



3,5-tums-enhetsplatsen finns under den optiska enheten. Sa har 
installerar du en enhet i en 3,5-tums enhetsplats: 



Montera styrskruvar sa att enheten kommer ratt i enhetsfastet och 
lases fast. HP tillhandahaller extra styrskruvar (fyra 6-32 standardskruvar 
och fyra M3 metriska skruvar) som finns pa chassits framsida under 
datorns kapa. Till harddisken anvands 6-32 standardskruvar. For alia 
andra enheter anvands M3 metriska skruvar. De M3 metriska skruvarna 
fran HP ar svarta och 6-32-standardskruvarna fran HP ar blanka. 
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1 . Folj proceduren i avsnittet "Ta bort en optisk enhet" for att ta bort 
den optiska enheten sa att du kommer at 3,5-tums enhetsplatsen. 

2. Hall enheten vinklad mot de bakre styrskruvarna ovanfor 
enhetsplatsen och skjut enheten bakat sa att de framre 
styrskruvarna skjuts in i J-skarorna pa enhetsplatsen. 




Installera en enhet i 3,5-tums enhetsplatsen (hdrddisk visas) 
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3. Rikta in de bakre styrskruvarna mot de bakre J-skarorna pa 
enhetsplatsen och tryck ned bakre delen av enheten O, skjut 
sedan enheten bakat tills den lases fast ©. 




Installera en enhet i 3,5-tums enhetsplatsen (hdrddisk visas) 

4. Anslut strom- och datakablarna pa enhetens baksida. Om du 
installerar en andra harddisk ansluter du datakabelns andra ande 
i den vita kontakten pa moderkortet med etiketten P61 SATA 1. 

5. Byt ut den optiska enheten. 
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6. Ta bort enhetens panelskydd genom alt trycka de bada upphojningama 
pa ena sidan av den storre frontpanelen inat O och vrida undan 
enhetens tackplat fran den storre frontpanelen ©. 

Typen av panel varierar beroende pa den ursprungliga 
datorkonfigurationen. 
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7. Byt ut den borttagna enhetens panel med lamplig panel genom att 
trycka fast panelen. 



Typen av panel beror pa vilken typ av enhet som du avser att installera. 
Om du installerar en diskettenhet maste du installera en diskettenhetspanel 
(PN 360189-001). Om du installerar en harddisk maste du installera 
ett panelskydd (PN 358797-001) som visas pa bilden. Om du ska 
installera en 3,5-tums enhet annan an en diskettenhet eller harddisk, 
maste du installera ett 3,5-tums panelskydd (PN 358796-001 ). Kontakta 
en auktoriserad HP-aterforsaljare eller - servicegivare sa att du far ratt 
tackplat nar du konfigurerar om datorn. 




Installera en drivenhets panel (hdrddiskens panelskydd visas) 

8. Satt tillbaka datorns kapa. 

9. Satt i natsladden och starta datorn. 

10. Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover- 
sensorn pa nytt. 
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Specifikationer 



Se till att det finns ett fritt utrymme pa minst 10 cm runt om datorn. 



HP Compaq Small Form Factor (dator med liten formfaktor) 



Bordsdatorns matt 






Hojd 


3,95 turn 


10,3 cm 


Bredd 


1 3,3 turn 


33,78 cm 


Djup (djupet okar om datorn ar forsedd 


1 4,9 turn 


37,85 cm 


med ett portsdkerhetsbygel) 






Ungefdrlig vikt 


21 lb 


9,53 kg 


Temperaturomrade 






1 drift 


50° till 95 °F 


10° till 35 °C 


Avstangd 


-22° till 140 °F 


-30° till 60 °C 


Relativ fuktighet (icke kondenserande) 






1 drift 


1 0-90% 


1 0-90% 


Avstdngd (38,7 °C max vat temperatur) 


5-95% 


5-95% 


Maximal hojd over havet (ej tryckkabin) 






1 drift 


1 0.000 fot 


3 048 m 


Avstdngd 


30.000 fot 


9 144 m 



^ Drifttemperaluren minskar 1,0 °C per 300 m (1 000 fot) upp till 3 000 m (10.000 fot) over 
havet; inget direkt soil jus. Maximal dndring av drifttemperatur ar 10 °C/h. Den ovre grdnsen 
kan vara Idgre p.g.a. installerad extrautrustning. 
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HP Compaq Small Form Factor (dator med liten formfaktor) (Fortsattning) 
Stromkalla 

Drifts panning* 

Spdnningsintervall 

Linjefrekvens 
Uteffekt 

Markstrom (maximal)* 

Varmeutstralning 

Maximalt 
Typiskt (viloldge) 

*Detta system anvdnder ett ndtaggregat med heltdckande aktiv korrektion. Detta gdr att systemet 
uppfyller kraven for CE-mdrkning for anvdndning i Europeiska Unionen. Tack vare att ndtaggregatet 
har heltdckande aktiv korrektion behdver inget val av spanning gdras manuellt, vilket dr en fdrdel. 



115V 


230 V 


90-264 V 


90-264 V 


vtixelstrom 


vtixelstrom 


1 00-240 V 


1 00-240 V 


vtixelstrom 


vtixelstrom 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


240 W 


240 W 


5 A@ 100V 


2,5 A @ 200 V 


vtixelstrom 


vtixelstrom 



1 260 BTU/h 
340 BTU/h 



318 kcal/h 
86 kcal/h 
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Byta batteri 



A 



Batteriet som levereras med datorn ger strom at realtidsklockan. 
Nar du byter ut batteriet maste det vara av samma typ som datorns 
originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts 
litiumbatteri. 

Du kan forlanga litiumbatteriets livslangd genom att ansluta datorn 
till ett vagguttag. Litiumbatteriet anvands bara som stromforsorjning 
nar datorn INTE ar ansluten till ett vagguttag. 

VARNING: Datorn innehaller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk 
for brand eller frdtskador om batteriet hanteras felaktigt. Sa heir minskar du 
risken for personskador: 

■ Fdrsdk inte att ladda upp batteriet. 

■ Utsatt inte batteriet for hdgre temperaturer an 60 °C. 

■ Ta inte isdr, klam sdnder eller punktera det, kortslut inte externa kontakter 
och kasta det inte i vatten eller eld. 

■ Ersdtt bara batteriet med det HP-batteri som dr avsett for den har produkten. 



A 



SE UPP! Innan du byter batteri dr det viktigt att du sdkerhetskopierar 
datorns CMOS-instdllningar. Nar batteriet tas bort eller bytes ut kommer 
CMOS-instdllningarna att raderas. Mer information om sdkerhetskopiering 
av CMOS-instdllningarna finns i handboken Konfigureringshandboken pd 
cd-skivan Documentation and Diagnostics [Dokumentation och diagnostik]. 



Slang inte batterier i hushallssoporna. Hantera dem som mil jofa rligt 
avfall och Idmna in dem pd uppsamlingsplatser for batterier eller hos 
en auktoriserad HP-dterfdrsdljare. 



A 



SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du pdbdrjar dessa procedurer ser du till att 
du dr fri frdn statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallfdremdl. 
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Byta batteri 



1 . Om Smart Cover Lock ar aktivt anvander du setup-programmet 
for att lasa upp datorn och avaktivera Smart Cover-sensorn. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. Ta ut natsladden ur vagguttaget och 
koppla loss all kringutrustning. Ta sedan bort datorns kapa. 




Du kan behova ta bort ett expansionskort for att komma at batteriet. 



3. Leta ratt pa batteriet och batterihallaren pa moderkortet. 

4. Beroende pa vilken typ av batterihallare som finns pa moderkortet 
foljer du respektive anvisningar nedan for att byta batteri. 

Typi 

a. Lyft ut batteriet ur hallaren. 




7b bort ett myntformat batteri (Typ 1 ) 

b. Skjut in det nya batteriet pa plats med pluspolen uppat. 
Batterihallaren laser automatiskt batteriet i ratt position. 
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Byta batten 



Typ2 



a. 



b. 



Tryck pa metallklamman som sticker upp pa batteriets ena 
sida for att lossa det fran hallaren. Nar batteriet lossats lyfter 
du bort det O. 

Satt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under 
hallarens metallklamma. Pluspolen ska vara uppat. Tryck ner 
batteriets andra kant tills metallklamman laser fast batteriet ©. 





7b bort och satta i ett myntformat batteri (Typ 2) 
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Byta batteri 



Typ3 

a. Dra tillbaka klamman O som haller batteriet pa plats och 
ta bort batteriet©. 

b. Satt i det nya batteriet och satt tillbaka klamman igen. 




Ta bort ett myntformat batteri (Typ 3) 




Nar du har satt i ett nytt batteri, gor du pa foljande salt: 



5. Satt tillbaka datorns kapa. 

6. Anslut datorn till vagguttaget och starta den. 

7. Stall in datum och klockslag, losenord och andra eventuella 
installningar med setup-programmet. Mer information finns 

i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Dokumentation och 
diagnostik. 

8. Om du normalt laser datorn med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att lasa datorn och aktivera Smart Cover- 
sensorn pa nytt. 
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Sdkerhetslas 



Mer information om datasakerthetsfunktioner finns i Konfigurerings- 
handboken och i Hantering av bordsdatorer pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostic och i HP ProtectTools Security 
Manager- handbok (vissa modeller) pa adressen www.hp.com. 



Montera ett sdkerhetslas 

Sakerhetslasen som visas nedan och pa nzista sida kan anvandas 
for att lasa datorn. 

Kabellas 




Montering av ett kabellds 



Referenshandbok 



www.hp.com 



C-1 



Sakerhetslds 



Tangentbordslas 




Montering ov ett tangentbordslds 

Chassits universella klamlas 
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Sakerhetslds 



2. Skruva fast laset pa chassit med medfoljande skruv. 




3. Satt i pluggen i laset O och tryck pa knappen i © for att lasa laset. 
Anvand medfoljande nyckel for att lasa upp laset. 




Referenshandbok 



www.hp.com 



C-3 



Sakerhelslds 



Med sdkerhetskabel 



1 . Satt fast sakerhetskabeln genom att sno den runt ett stationart 
foremal. 
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Sakerhetslds 



3. Skruva fast laset pa chassit med medfoljande skruv. 




4. Satt i sakerhetskabelns plugg i laset O och tryck pa knapp © for 
att lasa laset. Anvand medfoljande nyckel for att lasa upp laset. 
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D 



Elektrostatisk urladdning 

En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger eller nagon annan 
elektrostatisk Iedare kan skada moderkortet eller andra enheter som ar 
kansliga for statisk elektricitet. Den har typen av skada kan forkorta 
enhetens livslangd. 

Forhindra elektrostatiska skador 

Forhindra elektrostatiska skador genom att vidta foljande 
forsiktighetsatgarder: 

■ Undvik handkontakt genom att transportera och forvara 
produkterna i elektrostatiskt sakra forpackningar. 

■ Forvara elektrostatiskt kansliga produkter i forpackningarna 
tills de ska anvandas pa en elektrostatiskt skyddad arbetsyta. 

■ Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem ur 

forpackningarna. 

■ Undvik att rora vid stift, ledningar och kretsar. 

■ Kontrollera att du ar ordentligt jordad innan du ror vid 
en elektrostatiskt kanslig komponent. 
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Elektrostotisk urladdning 



Jordningsmetoder 



Det finns flera olika jordningsmetoder. Anvand en eller flera av 
foljande metoder nar du hanterar eller installerar elektrostatiskt 
kansliga komponenter: 

■ Anvand ett armband som ar anslutet till en jordad arbetsstation 
eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband 
ska ha minst 1 megohm +/-10 procents motstand till jord. For att 
armbandet ska fungera bar du det atsittande direkt mot huden. 

■ Anvand halband, taband eller stovelstroppar nar du arbetar staende 
vid arbetsstationer. Anvand band pa bada fotterna nar du star pa 
ledande underlag. 

■ Anvand ledande verktyg. 

■ Anvand ett barbart servicekit med antistatisk matta. 

Om du inte har nagon av de ovanstaende utrustningarna for saker 
jordning kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare. 



gfcs. Mer information om statisk elektricitet far du via en auktoriserad 




HP-aterforsaljare. 
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Anvisningar for anvandning och 
skotsel av datorn samt f orberedelser 

for transport 

Anvisningar for anvandning och skotsel av datorn 

Folj nedanstaende anvisningar for korrekt installation och skotsel 
av datorn och bildskarmen: 

■ Se till att inte datorn utsatts for mycket hog luftfuktighet, direkt 
solljus eller mycket hoga/laga temperaturer. Information om 
rekommenderade temperaturer och luftfuktighet for datorn finns 
i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 

■ Datorn ska sta pa ett stadigt underlag nar den anvands. Se till att 
det finns cirka 10 cm utrymme bakom samtliga sidor med lufthal 
pa datorn och ovanfor bildskarmen for att luftcirkulationen ska bli 
tillracklig. 

■ Hindra aldrig luftcirkulationen in i datorn genom att blockera 
nagon ventil eller luftintaget. Placera inte tangentbordet (med 
nedfallda ben) direkt mot bordsdatorns framsida eftersom det 
ocksa hindrar luftcirkulationen. 

■ Anvand aldrig datorn med kapa eller sidoplat boittagen. 

■ Stapla inte datorn ovanpa eller sa nara intill andra datorer att 
den utsatts det varma luftflodet fran ovriga datorer. 

■ Om datorn ska anvandas inne i en separat serverlada, maste 
fullgod ventilation sakerstallas och anvisningarna ovan for 
anvandning av datorn maste ocksa foljas. 

■ Se till att inga vatskor kan komma in i dator eller tangentbord. 

■ Tapp aldrig till bildskarmens ventilationshal pa nagot satt. 
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Anvisningar for anvandning och skotsel av datorn samt forberedelser for transport 



■ Installera eller aktivera stromsparfunktioner i operativsystemet 
eller annan programvara, inklusive vilolagen. 

■ Stang av datorn innan du gor nagot av foljande: 

□ Torka av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Anvand inte 
rengoringsmedel som kan missfarga eller skada datorns yta. 

□ Av och till bor samtliga lufthal pa datorn rengoras. Ludd och 
annat kan blockera in- eller utgaende luft sa att kylningen blir 
otillracklig. 



Forsiktighetsatgdrder for optiska enheter 

Folj nedanstaende anvisningar nar du anvander eller rengor en optisk 
enhet. 



I drift 



Rengdring 



Flytta inte enheten nar den anvands. Det kan orsaka fel vid lasning. 

Undvik att utsatta enheten for plotsliga temperaturandringar 
eftersom kondens kan uppsta inuti enheten. Om temperaturen 
plotsligt andras nar enheten ar pa vantar du minst en timme innan 
du slar av strommen. Om du anvander den omedelbart kan fel 
uppsta vid lasning. 

Undvik att placera enheten sa att den utsatts for hog luftfuktighet, 
mycket hoga/Iaga temperaturer, mekaniska vibrationer eller 
direkt solljus. 



Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en 
mjuk trasa latt fuktad med mild tvattmedelslosning. Spreja aldrig 
nagon rengoringsvatska pa enheten. 

Undvik alia typer av losningsmedel, t ex alkohol och bensin 
eftersom de kan skada ytan. 
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Sakerhet 

Om vatska eller nagot foremal faller in i enheten drar du omedelbart 
ur niitkontakten och later datorn undersokas av en auktoriserad 
HP-servicegivare. 



Forberedelser for transport 

Folj nedanstaende instruktioner nar du forbereder datorn for transport: 

1. Sakerhetskopiera harddiskens filer till PD-skivor. bandkassetter, 
cd-skivor eller diskettes Se till att inte sakerhetskopiorna utsatts 
for elektriska eller magnetiska fait nar de Iagras eller transporters. 



Harddisken lases automatiskt nar strommen stangs av. 

2. Ta bort eventuella programdisketter ur diskettenheterna. 

3. Satt in en torn diskett i diskettenheten for att skydda enheten 
under transporten. Anvand inte en diskett dar du har sparat, 
eller tanker spara data. 

4. Stang av datorn och all kringutrustning. 

5. Dra ut natsladden ur vagguttaget och darefter ur datorn. 

6. Dra ut natsladdar fran alia systemkomponenter och externa 
enheter och koppla sedan loss dem fran datorn. 



Se till att alia kort sitter fast i sina kortplatser innan datorn transporters. 

7. Packa systemkomponenter och externa enheter i respektive 
originalforpackning eller liknande sa att de ar tillrackligt 
skyddade. 

Specifikationer av temperatur, tryck och fuktighet under transport 
(ej anvandning) finns i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 
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